Fuga zywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z kostki
brukowej, kamienia naturalnego, ptyt betonowych

i CERAMICZNYCH, oraz klinkieru. Materiat 1-komponentowy,
gotowy do zastosowania, pakowany prézniowo.




KORZYSCI: Nawierzchnia bez traw i chwastow. Czysta kostka brukowa hes luZnego pisel
Nie tworzy efektu ,zaciekow cementowych”, Fuga odporna na mréz i sé| Pr;rJPrr-f',lrsr 'r..;n.:j.] lj
barwe kamienia. Fuga wodoprzepuszczalna. Pozostaty materiat nie ulega m.,,,,,,erl“jr" I
wodg. Oszczednosc czasu pracy = szybkie fugowanie. Mozliwosé fugowani
opadéw. Produkt nie ulega przeterminowaniu.

pod
a podczas lekkich

PODBUDOWA: Zalecane spoinowanie nawierzchni brukowych wykonanych ns bazie
wodoprzepuszczalnej, wytrzymatej na okreslone obcigzenia podbudowie na bazie Kruszyw.
zapraw drenazowych lub podsypki cementowo-piaskowe;.

WYMAGANIA: Szerokosc fugi: ELASTIC 3-8mm, SPECIAL 3-10mm, CLASSIC 5-50mm, gtebokoéé
fugi min. 30mm.

SZyw,

PRZED FUGOWANIEM: Nawierzchnige doktadnie oczysci¢ (np.woda pod cisnieniem), oraz
obficie zwilzy¢. Szczegdlnie obfite nawilzenie nawierzchni zalecane w przypadku bardzo
chfonnych okiadzin np: betonowe ptyty tarasowe - ,wszystko ma ptywaé”. Wskazane
wczesniejsze kilkuminutowe zwilzanie i spoinowanie fragmentami, zwtaszcza w dni stoneczne
w warunkach wysokich temperatur. :

FRAGMENT TESTOWY: Zalecane wykonanie nawierzchni testowej w mniej widocznym
miejscu,szczegolnie przy oktadzinach chtonnych. W przypadku widocznych przebarwien
kamienia, powtarzac proces zwiekszajac ilos¢ wody przed i w trakcie pracy, az do uzyskania
idealnie czystej nawierzchni.

FUGOWANIE: Rozszczelni¢ opakowanie prozniowe, materiat rozprowadzi¢ na nasaczonej woda
nawierzchni, fugowac¢ fragmentami. Czas pracy zaprawa po rozszczelnieninu opakowania
do 40min. Na catym etapie prac, nawierzchnie utrzymywac w stanie zwilzonym. Materiat
rozprowadzi¢ rakla gumowa, przy jednoczesnym uzyciu miekkiego strumienia wody
(samozageszczanie w spoinach). Pozostate resztki zamies¢ miekka miotta (np. kokosowa)
skosnie do kierunku fugi. Idealnie czysta nawierzchnie uzyskamy przez zroszenie kostki
,mgietka wodng” pod katem, skosnie do fugi, z odlegtosci min. 1m, usuwajac drobne ziarna
i resztki zywicy, przy zachowaniu struktury fugi (kostka porowata i tupana). Wskazane staranne
doczyszczenie nawierzchni na koricowym etapie fugowania. W przypadku pozostawienia
drobnych ziaren z zywica na kostce, oktadzina samoczynnie oczysci sie w miare jej uzytkowania,
lub doczyszczenie mozliwe myjka cisnieniowg, po utwardzeniu fugi w spoinach.

PO ZAKONCZONEJ PRACY: Swiezo zafugowane nawierzchnie, chroni¢ przed ulewnym
deszczem, az do momentu utwardzenia materiatu, w razie potrzeby nawierzchnig
zabezpieczy¢ folig zachowujac dystans ok. 10cm od podtoza. Narzedzia doktadnie oczyscic
woda bezposrednio po fugowaniu. Pozostaty materiat wsypac do pojemnika i zalac catkowicie
wodg do nastepnego uzycia. Nawierzchnia gotowa do ruchu pieszych po wyczuwalnym
utwardzeniu materiatu 24-48h (w temp. 0-10°C nawet do 72h). Obcigzanie ruchem koiow_‘im
aut osobowych i buséw zalecane po uptywie 7 dni, po catkowitym utwardzeniu fugi. Moélwfv
charakterystyczny lekki zapach zywicy do kilku dni po fugowaniu, ktéry samoczynnie 2wietrzeje
pod wptywem powietrza,

BEZPIECZENSTWO: Stosowat rekawice i okulary ochronne, chroni¢ dzieci i zwierzgta przed
kontaktem z zaprawa, unikac kontaktu z oczami, ograniczy¢ kontakt ze skéra.



Doktadnie czyscimy
i obficie zwilzamy.

9 Rozszczelniamy opakowanie

i wysypujemy fuge.

e Rozprowadzamy raklag gumowg
i obficie zraszamy.

e Szczotkujemy miekka m'it‘f’a
np. kokosowa,

o Idealne czyszczenie
mgietka wodna.
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WAZNE - FUGUJEMY ZAWSZE PRZY UZYCIU WODVY!!!



Do spoin bardzo waskich 3-8mm. m Do spoin waskich 3-10mm

Dedykowana do piyt Plyty tarasowe,

CERAMICZNYCH. kostka dekoracyjna.
ENIEZNOBIALY | PIASKOWY BIALY
‘BETONQWO-SIARV PIASKOWY ZOLTY

PERLOWA CZERN ~*

Nlestabllnosc kostek

Do spoin sznrnkrch 50mm.
Kostka granitowa i betonowa,
kamien naturalny.
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Wymywame qunego
spoinowanych grysem piasku na podjazdach = porysowana podfoga

czyste spoinowanie zaprawg FUG MIX optimal

Luzny grys na tarasie

L e

Czysta kostka bez Fug:a trwata Czysty taras = podioga
zaciekéw cementowych piabilna hosteg DIUROVA w kazdych warunkach bez zarysowan
Przyktadowe zuzycie materiatu KONTAKT

na 1m? przy glebokosci spoiny 30mm

Wielkos¢ |Szerokosc fug| Zuizycie
kostki w mm w mm w kg

400x400 | 5/10/20 | 1,3/2,5/5,0
300x300 | 5/10/20 | 1,7/3,3/6,6
160x160 | 5/10/20 |3,1/6,0/11,8
120x120 | 5/10/20 |4.0/7,6/15,0

100 x 100 5/10 4,7/9,1
100 x 80 5/10 Syl
80 x 80 5/10 5,8/11,0
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